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Турбинен разпръсквач, модел MARINER. Присъединителен размер 2½” женска резба 

 

 
Турбинен разпръсквач с голям дебит, за системи с високо налягане – с равномерно въртене на пълен кръг или 

секторно. С набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига 
равномерно разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Размерът е специално проектиран за постигане 
на най-високата производителност и ефективност, дори на системи със среден размер. Подходящ за всеки тип 
насаждение. 

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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P 
Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 

разпръсквач 
 

Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензи

тет на 
дъжда 
за час 

D1 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача, както и 

между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 
 

D1 
Разстояни

е между 
две линии 

 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/min  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

26  

3  42 800 48 5538 8,6 75 3150 15,2 72 63 4536 10,6 

4 47 926 55,5 6939 8,0 84 3948 14,0 81 70 5670 9,8 

5 51 1036 62,2 8167 7,6 91 4641 13,4 88 76 6688 9,3 

6 54 1135 68,1 9156 7,4 97 5238 13,0 93 81 7533 9,0 

28 

3 45 917 55 6361 8,6 81 3645 15,0 77 67 5159 10,6 

4 49 1061 63,7 7539 8,4 88 4312 14,8 84 73 6132 10,4 

5 52 1186 71,2 8494 8,3 93 4836 14,7 90 78 7020 101 

6 55 1300 78 9498 8,2 99 5445 14,3 95 82 7790 10,0 

30 

4 50 1207 72,4 7853 9,2 90 4500 16,0 86 75 6450 11,2 

5 54 1350 81 9156 8,8 97 5238 15,5 93 81 7533 10,7 

6 57 1479 88,7 10200 8,7 102 5814 15,2 98 85 8330 10,6 

7 61 1594 95,6 11683 8,2 109 6649 14,8 105 91 9555 10,0 

32  

4 52 1361 81,7 8494 9,6 93 4836 16,9 90 78 7020 11,6 

5 56 1522 91,3 9847 9,3 100 5600 16,3 96 84 8064 11,3 

6 59 1668 100 10930 9,1 106 6254 15,9 102 88 8976 11,1 

7 62 1798 107,9 12070 8,9 111 6882 15,7 107 93 9951 10,8 
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Турбинен разпръсквач, модел SKIPPER. Присъединителен размер 1½” женска резба 

 

Турбинен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане. Въртене с равномерна скорост 
на пълен кръг или ограничен в сектор. С набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо 
налягане са постига равномерно разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Това позволява, при подбора 
на подходяща дюза, да се поливат нежни култури и току що засети терени. 
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Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 
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тет на 
дъжда 
за час 
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Разстояни
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два 
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ача, както и 
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линиите 

S 
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площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 
 

D1 
Разстояни

е между 
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S 
Покрита 
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I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  kg/cm2  m  l/min  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

12 
6  

2  22  159  9,5  1519  6,2  31  961  9,8  38  33  1254  7,5  

3  25  194  11,6  1962  5,9  35  1225  9,4  43  37  1591  7,2  

4  28  224  13,4  2461  5,4  39  1521  8,8  48  42  2016  6,6  

5  31  252  15,1  3017  5,0  43  1849  8,1  53  46  2438  6,1  

14 
6  

2  24  195  11,7  1808  6,5  33  1089  10,7  41  36  1476  7,9  

3  27  251  15,0  2289  6,5  38  1444  10,3  46  40  1840  8,1  

4  30  290  17,4  2826  6,2  42  1764  9,8  52  45  2340  7,4  

5  33  324  19,4  3419  5,7  46  2116  9,2  57  49  2793  6,9  

16 
6  

2  26  257  15,4  2123  7,2  36  1296  11,8  45  39  1755  8,7  

3  29  315  18,9  2640  7,1  41  1681  11,2  50  43  2150  8,7  

4  32  364  21,8  3217  6,8  45  2025  10,7  55  48  2640  8,2  

5  35  406  24,3  3846  6,3  49  2401  10,1  60  52  3120  7,7  

18 
6  

2  28  318  19,0  2641  7,7  39  1521  12,4  48  42  2016  9,4  

3  31  404  24,2  3017  8,0  43  1849  13,0  53  46  2438  9,9  

4  34  471  28,3  3629  7,8  48  2304  12,2  59  51  3009  9,4  

5  37  521  31,3  4298  7,3  52  2704  11,5  64  55  3520  8,8  

20 
6  

2  30  354  21,2  2826  7,5  42  1764  12,0  52  45  2340  9,0  

3  33  490  29,4  3419  8,6  46  2116  13,8  57  49  2793  10,5  

4  37  571  34,3  4298  8,0  52  2709  12,6  64  55  3520  9,7  

5  41  617  37,0  5278  7,0  57  3249  11,3  70  61  4270  8,6  

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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Импулсен разпръсквач, модел RANGER. Присъединителен размер 3” женска резба 

 
Импулсен разпръсквач със среден до голям дебит, за системи с високо налягане. С набор от три взаимно 

заменяеми дюзи с различен диаметър. Подходящ за поливни машини (Тръбно-ролкови или Пивот), но също с 

приложение като стационарни разпръсквачи. Могат да работят както на пълен кръг, така и ограничени сектор. При 

работа на сектор се постига най-високо ниво на равномерността на напояване по цялата дължина на струята, 

благодарение на регулируемото устройство за разбиване на струята, действащо в едната посока на въртене. Работата му 

е базирана на нова концепция, предпазен от вибрация и откат, гарантира безопасна работа. 

 
За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 

допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 
Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 

уведомяват всички потребители. 
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Импулсен разпръсквач, модел SYNKRO. Присъединителен размер 2” женска резба 

 
Импулсен разпръсквач със среден до голям дебит, за системи с високо налягане. С набор от три взаимно заменяеми дюзи с 

различен диаметър. Подходящ за поливни машини (Тръбно-ролкови или Пивот), но също с приложение като стационарни 

разпръсквачи. Могат да работят както на пълен кръг, така и ограничени сектор. При работа на сектор се постига най-високо ниво на 

равномерността на напояване по цялата дължина на струята, благодарение на регулируемото устройство за разбиване на струята, 

действащо в едната посока на въртене. Работата му е базирана на нова концепция, предпазен от вибрация и откат, гарантира безопасна 

работа.  

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за допълнително 
оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 
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площ 
 
 

I 
Интензи

тет на 
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линиите 

S 
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площ 

I 
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D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 

D1 
Разстояни

е между 
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S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/min  M3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

12 

1.5 22 110 6.6 1519 4.3 32 1024 6.5 39 33 1287 5.1 

2 24 127 7.6 1808 4.2 34 1156 6.5 41 36 1476 5.1 

3 28 155 9.3 2461 3.8 38 1444 6.4 48 42 2016 4.6 

4 31.5 197 10.7 3115 3.4 44 1936 5.5 54 47 2538 4.2 

14 

1.5 23 150 9.0 1662 5.4 32 1024 8.8 39 34 1236 6.8 

2 25.5 174 10.4 2041 5.1 36 1296 8.0 44 38 1672 6.5 

3 30 212 12.7 2826 4.5 42 1764 7.2 52 45 2340 5.4 

4 33.5 245 14.7 3523 4.2 47 2209 6.6 58 50 2900 5.0 

16 

2  27 226 13.5 2289 5.8 38 1444 9.3 46 40 1840 7.3 

3  32 276 16.5 3217 5.1 45 2025 8.2 55 48 2640 6.3 

4  36 320 19.2 4069 4.7 50 2500 7.7 62 54 3348 5.7 

5  39 356 21.3 4775 4.4 54 2916 7.3 67 58 3886 5.5 

18 

2  29 286 17.1 2640 6.4 40 1600 10.7 50 43 2150 7.9 

3  34 350 21.0 3419 5.8 48 2304 9.1 58 51 2958 7.1 

4  38 404 24.2 4298 5.3 53 2809 8.6 66 57 3762 6.4 

5  42 452 27.1 5281 4.9 59 3481 7.8 72 63 4536 6.0 

20 

2  31 354 21.2 3017 7.0 44 1936 10.9 53 46 2438 8.7 

3  36 432 25.9 4069 6.4 51 2601 9.9 62 54 3348 7.7 

4  40 501 30.0 5024 6.0 56 3136 9.6 69 60 4140 7.2 

5  44 560 33.6 6079 5.5 62 3844 8.7 76 66 5016 6.7 

22 

3  37 522 31.3 4298 7.2 52 2704 11.6 64 55 3520 8.9 

4  42.5 6.4 36.2 5671 6.4 60 3600 101 73 64 4672 7.7 

5  45 676 40.5 6358 6.3 63 3969 10.2 77 67 5159 7.8 

6 48 741 44.4 7238 6.1 67 4489 9.9 83 72 5976 7.4 

24 

3  44 623 37.3 4534 8.2 53 2809 13.2 66 57 3762 9.9 

4  56 720 43.2 6082 7.1 62 3844 11.2 76 66 5016 8.6 

5  70 806 48.3 7238 6.7 67 4489 10.7 83 72 5976 8.1 

6 85 882 52.9 8167 6.4 72 5184 10.2 88 76 6688 7.9 
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Импулсен разпръсквач, модел Duplex. Присъединителен размер 2” женска резба 

 

Импулсен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и пълно кръгов С 
набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига равномерно 
разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Подходящ за всеки тип насаждение. 

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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тет на 
дъжда 
за час 
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ача, както 
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линиите 

S 
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площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 

D1 
Разстояни

е между 
две линии 

 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/min  M3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

12  
8  

1.5 20  159 9,5 1256  7,5 28  784  12,1  34  30  1020  9,3  

2 23 184 11,0 1662 6,6 32  1024 10,7  40 34 1360 8,0 

3 27 224 13,4 2289 5,8 38  1444 9,3 46 40 1840 7,3 

4 30 259 15,5 2826 5,4 42  1764 8,8 52 45 2340 6,6 

14 
8  

2  25 230 13,8 1962 7,0 35 1225 11,2 43 37 1591 8,7 

3  29 280 16,8 2640 6,3 41 1681 9,9 50 43 2150 7,8 

4  32 325 19,5 3217 6,0 45 2025 9,6 55 48 2640 7,4 

5  34 364 21,8 3629 6,0 48 2304 9,5 59 51 3009 7,2 

16 
8  

2  27 282 16,9 2289 7,3 38 1444 11,7 46 40 1840 9,2 

3  31 344 20,6 3017 6,8 43 1849 11,1 53 46 2438 8,4 

4  34 399 23,9 3629 6,5 48 2304 10,4 59 51 3009 7,9 

5  37 446 26,7 4298 6,2 52 2704 9,9 64 55 3520 7,6 

18 
8  

3  28 343 20,6 2461 8,3 39 1521 13,5 48 42 2016 10,2 

4  33 434 26,0 3419 7,6 46 2166 12,3 57 49 2793 9,3 

5  36 506 30,3 4069 7,4 51 2601 11,6 62 54 3348 9,0 

6  43 561 33,6 5024 6,7 56 3136 10,7 69 60 4140 8,1 

20 
8 

2 29 411 24,6 2640 9,3 41 1681 14,6 50 43 2150 11,4 

3 34 520 31,2 3629 8,5 48 2304 13,5 59 51 3009 10,3 

4 38 606 36,3 4534 8,0 53 2809 12,9 65 57 3705 9,8 

5 43 657 39,4 5805 6,7 60 3600 10,9 74 64 4736 8,3 
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Импулсен разпръсквач, модел HIDRA. Присъединителен размер 1½” женска резба 

  

 

 

Импулсен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и пълно кръгов С 
набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига равномерно 
разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Подходящ за всеки тип насаждение. 

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 
разпръсквач 

 
Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензи

тет на 
дъжда 
за час 

D1 
Разстояни

е между 
два 
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ача, както и 

между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 
 

D1 
Разстояни

е между 
две линии 

 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/min  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

12  
5  

2  20  152  9,1  1256  7,2  28  784  12,1  34  30  1020  8,9  

3  24  182  10,9  1809  6,0  33  1089  10,0  41  36  1476  7,4  

4  27  211  12,6  2289  5,5  38  1444  8,8  46  40  1840  6,9  

5  30  236  14,1  2826  5,2  42  1764  8,0  52  45  2340  6,1  

14 
5  

2  21  195  11,7  1384  8,4  29  841  13,9  36  31  1116  10,5  

3  25  239  14,3  1962  7,3  35  1225  11,7  43  37  1591  9,0  

4  29  277  16,6  2640  6,3  41  1681  10,0  50  43  2150  7,8  

5  31  309  18,5  3017  6,1  43  1849  10,0  53  46  2438  7,6  

16 
5  

2  22  247  14,8  1519  9,7  31  961  15,4  38  33  1254  11,8  

3  26  303  18,2  2123  8,6  36  1296  14,0  44  39  1716  10,6  

4  30  351  21,0  2826  7,5  42  1764  11,9  52  45  2340  9,0  

5  33  391  23,4  3419  6,9  46  2116  11,0  57  49  2793  8,4  

18 
5  

3  28  378  22,7  2461  9,2  39  1521  14,9  48  42  2016  11,2  

4  31  436  26,2  3017  8,7  43  1849  14,1  53  46  2438  10,7  

5  34  487  29,2  3629  8,1  48  2304  12,7  59  51  3009  9,7  

6  36  533  31,9  4069  7,9  51  2601  12,3  62  54  3348  9,5  
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Импулсен разпръсквач, модел AMBO. Присъединителен размер 1 ½” женска резба 

 

Импулсен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и пълно кръгов С 
набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига равномерно 
разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Подходящ за всеки тип насаждение. 

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 

Д
и

а
м

е
т
ъ

р
  

н
а

 д
ю

з
а

т
а

 

P 
Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 
разпръсквач 

Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензи

тет на 
дъжда 
за час 

D1 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача, както 
и между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 

D1 
Разстояни

е между 
две линии 

 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/min  M3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  M2  mm/h  

7 
8  

1,5 16 86 5.1 804 6.3 22 484 10,5 27 24 648 7,9 

2 17,5 99 5.9 962 6.1 24 576 10,2 30 26 780 7,5 

3 19,5 121 7.2 1194 6.0 27 729 9,9 33 29 957 7,5 

4 21 140 8.4 1384 6.0 29 841 9,9 36 31 1116 7,5 

7 
10  

2 18 130 7.8 1017 7.6 25 625 12,4 31 27 837 9,3 

3 21 159 9.5 1384 6.9 29 841 11,3 36 31 1116 8,5 

4 23 184 11.0 1662 6.6 32 1024 10,7 39 34 1326 8,3 

5 24.5 207 12.4 1884 6.5 34 1156 10,7 42 36 1512 8,2 

7 
12  

2 19.5 169 10.1 1194 8.5 27 729 13,8 33 29 957 10,5 

3 22 207 12.4 1520 8.1 31 961 12,9 38 33 1254 9,9 

4 25 239 14.3 1962 7.3 35 1225 11,7 43 37 1591 9,0 

5 27.5 269 16.1 2374 6.8 38 1444 11,7 47 41 1927 8,3 

7 
14  

2 20.5 215 12.9 1319 9.8 29 841 15,3 35 30 1050 12,3 

3 23.5 264 15.8 1734 9.1 33 1089 14,5 40 35 1400 11,3 

4 26 305 18.3 2123 8.6 36 1296 14,1 44 39 1716 10,6 

5 28.5 342 20.5 2550 8.0 40 1600 12,8 49 42 2058 10,0 

7 
16 

2 21 267 16.0 1384 11.5 29 841 19,0 36 31 1116 14,3 

3 24 328 19.6 1809 10.8 33 1089 18,0 41 36 1476 13,2 

4 26.5 379 22.7 2205 10.3 37 1369 16,6 45 39 1755 12,9 

5 29 414 24.8 2640 9.4 41 1681 14,7 50 43 2150 11,5 
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Импулсен разпръсквач, модел Jolly. Присъединителен размер 1¼” женска резба 

 

Импулсен разпръсквач със среден дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и пълно кръгов С 
набор от три взаимно заменяеми дюзи с различен диаметър. При подходящо налягане са постига равномерно 
разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. Подходящ за всеки тип насаждение. 
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P 
Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 
разпръсквач 

 
Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 

D1 
Разстояние 
между два 

разпръсквача, 

както и между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояние 
между два 

разпръсквача 
в една линия 

 

D1 
Разстояние 
между две 

линии 
 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/m  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

8 
4  

1,5  16,5  62  3,7  855  4,3  23  529  7,0  28  24  672  5,5  

2,0  17,5  71  4,2  962  4,4  24  576  7,3  30  26  780  5,4  

3,0  19,5  87  5,2  1194  4,3  27  729  7,1  33  29  957  5,4  

4,0  21  100  6,0  1384  4,3  29  841  7,1  36  31  1116  5,4  

9 
4  

1,5  17  76  4,5  908  4,9  24  576  7,8  29  25  725  6,2  

2,0  18  88  5,3  1017  5,2  25  625  8,5  31  27  837  6,3  

3,0  20  107  6,4  1256  5,0  28  784  8,2  34  30  1020  6,3  

4,0  21,5  124  7,4  1451  5,0  30  900  8,2  37  32  1184  6,2  

10 
4  

2,0  19  106  6,4  1134  5,6  26  676  9,5  32  28  896  7,1  

3,0  21  130  7,8  1384  5,6  29  841  9,3  36  31  1116  7,0  

4,0  22,5  151  9,0  1590  5,7  32  1024  8,8  39  34  1326  6,8  

5,0  23,5  170  10,2  1734  5,9  33  1089  9,3  40  35  1400  7,3  

12 
4  

2,0  21  149  8,9  1384  6,4  29  841  10,6  36  31  1116  8,0  

3,0  23,5  182  10,9  1734  6,3  33  1089  10,0  40  35  1400  7,8  

4,0  26  211  12,6  2123  5,9  36  1296  9,7  44  39  1716  7,3  

5,0  28  236  14,2  2461  5,8  39  1521  9,3  48  42  2016  7,0  

14 
4  

2,0  22,5  197  11,8  1590  7,4  32  1024  11,5  39  34  1326  8,9  

3,0  24  241  14,4  1809  7,9  33  1089  13,2  41  36  1476  9,7  

4,0  27  278  16,7  2289  7,2  38  1444  11,6  46  40  1840  9,1  

5,0  29  311  18,6  2640  7,0  40  1600  11,6  50  43  2150  8,6  

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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Импулсен разпръсквач, модел IBIS. Присъединителен размер 1” женска резба 

 

Импулсен разпръсквач с нисък до среден радиус и дебит, за системи със средно високо налягане – секторен и 
пълно кръгов. Два изхода с дюзи под различен ъгъл, големите дюзи са сменяеми (три взаимно заменяеми, с различен 
диаметър). При подходящо налягане са постига равномерно разпределение на дъжда по цялата дължина на струята. 
Подходящ за интензивни насаждения, напр. зеленчуци или декоративна растителност. 

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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P 
Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 
разпръсквач 

 
Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензи

тет на 
дъжда 
за час 

D1 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача, както и 

между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояни

е между 
два 

разпръскв
ача в една 

линия 
 

D1 
Разстояни

е между 
две линии 

 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/min  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

6 
4 

1,5 13 40 2,4 530 4,5 18 324 7,4 22 19 418 5,7 

2 15 46 2,8 706 4,0 21 441 6,4 25 22 550 5,1 

3 17 56 3,4 907 3,7 24 576 5,9 29 25 725 4,7 

4 18 65 3,9 1017 3,8 25 625 6,2 31 27 837 4,6 

8 
4 

1,5 13 40 2,4 530 4,5 18 324 7,4 22 19 418 5,7 

2 15 46 2,8 706 4,0 21 441 6,4 25 22 550 5,1 

3 17 56 3,4 907 3,7 24 576 5,9 29 25 725 4,7 

4 18 65 3,9 1017 3,8 25 625 6,2 31 27 837 4,6 

10 
4 

2 17 102 6,1 907 6,7 24 576 10,6 29 25 725 8,4 

3 19,5 124 7,4 1193 6,2 27 729 10,2 33 29 957 7,7 

4 21 144 8,6 1385 6,2 29 841 10,2 36 31 1116 7,7 

5 23 161 9,7 1661 5,8 32 1024 9,5 39 34 1326 7,3 
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Импулсен разпръсквач, модел IBIS. Присъединителен размер ¾" мъжка резба 

 

Импулсен разпръсквач с нисък радиус и дебит, за системи с ниско до средно високо налягане – секторен и 
пълно кръгов. Произведени изцяло от месинг, гарантират оптимална работа и дълготрайност. Идеални за комбинирани 
поливни системи, за напояване и противомразова защита на трайни насаждения, при надкоронно разположение. 
Подходящи също за напояване на зеленчуци и декоративна растителност. 
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P 
Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 
разпръсквач 

 
Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 

D1 
Разстояние 
между два 

разпръсквача, 

както и между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояние 
между два 

разпръсквача 
в една линия 

 

D1 
Разстояние 
между две 

линии 
 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/m  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

3.5 
2.4  

1,5  9,5  14,2  0,85  283  3,0  13  169  5,0  16  14  224  3,7  

2,0  10,5  16,4  0,98  346  2,8  15  225  4,4  18  15  270  3,6  

3,0  12  20  1,2  452  2,6  17  289  4,2  21  18  378  3,2  

4,0  13,5  23  1,4  572  2,4  19  361  3,9  23  20  460  3,0  

4.4 
2.4  

1,5  11  19,6  1,2  379  3,1  15  225  5,3  19  16  304  4,0  

2,0  12  22,5  1,35  452  3,0  17  289  4,7  21  18  378  3,6  

3,0  13,5  27,5  1,65  572  2,9  19  361  4,5  23  20  460  3,5  

4,0  15  32  1,9  706  2,7  21  441  4,3  26  22  572  3,3  

5 
2.4  

1,5  11,5  23,6  1,42  415  3,3  16  256  5,5  20  17  340  4,2  

2,0  13  27,2  1,63  530  3,1  18  324  5,1  22  19  418  3,9  

3,0  14,5  33,2  1,99  660  3,0  20  400  4,9  25  21  525  3,8  

4,0  15,5  38,5  2,3  754  3,0  22  484  4,7  27  23  621  3,7  

4  

1,5  10  12  0,7  314  2,2  14  196  3,6  17  15  255  2,7  

2,0  12  14  0,8  452  1,8  17  289  2,8  21  18  378  2,2  

3,0  13,5  17  1,0  572  1,7  19  361  2,8  23  20  460  2,2  

4,0  14,5  20  1,2  660  1,8  20  400  3,0  25  21  525  2,2  

5  

2,0  13  22  1,3  530  2,5  18  324  4,0  22  19  418  3,1  

3,0  14,5  27  1,6  660  2,4  20  400  4,0  25  21  525  3,0  

4,0  15,5  32  1,9  754  2,5  22  484  3,9  27  23  621  3,0  

5,0  16,5  35  2,1  854  2,5  23  529  3,9  28  25  700  3,0  

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 
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Импулсен разпръсквач, модел JUNIOR. Присъединителен размер ½" мъжка резба 

 

 

Специален разпръсквач произведен от месинг, алуминий и ПОМ. Секторен и пълно кръгов, с  нисък 
радиус и дебит. Подходящи също за напояване на зеленчуци и декоративна растителност при ниско налягане 
и нисък интензитет на дъжда, както и противомразова защита на трайни насаждения, при надкоронно 
разположение. 
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P 
Налягане 

G 
Радиус 

Q 
Дебит 

Данни за един 
разпръсквач 

 
Разположение при квадратна схема Разположение при триъгълна схема 

S 
Покрита 

площ 
 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 

D1 
Разстояние 
между два 

разпръсквача, 

както и между 
линиите 

S 
Покрита 

площ 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

D 
Разстояние 
между два 

разпръсквача 
в една линия 

 

D1 
Разстояние 
между две 

линии 
 

S 
Покрита 

площ 
 

I 
Интензитет 
на дъжда 

за час 
 

mm  atm  m  l/m  m3/h  m2  mm/h  m  m2  mm/h  m  m  m2  mm/h  

4 

1,5 10 9 0,55 314 1,75 14 196 2,8 17 15 255 2,1 

2 11 10,8 0,64 380 1,70 15 225 2,8 19 16 304 2,1 

2,5 12 12 0,71 452 1,57 17 289 2,5 21 18 378 1,9 

3 12,5 13,2 0,78 490 1,60 18 324 2,4 22 19 418 1,9 

4 13,5 15 0,90 572 1,58 19 361 2,5 23 20 460 2,0 

За да научите характеристиките на подходящите за Вас модели, както и възможностите за 
допълнително оборудване, избор на помпа и друга полезна информация, не се колебайте да се свържете с нас. 

Производителят и вносителят си запазват правото на промени в описаните модели, без непременно да 
уведомяват всички потребители. 

 
 

• Кратка версия на генерален каталог - РАЗПРЪСКВАЧИ –SIME- последна редакция на оригиналното 
издание – 02/2015 

 


